Faema espressomaskin 2-4 grupp 400 volt + N 3fas

Dette skjema sendes ut sammen med ordrebekreftelse for maskinen som en informasjon
om hva som ma ligge til rette og veere klart fgr montering.

Nar alle punktene er under kontroll send dette skjema pa mail til
kundesupport@primulator.no

All venting i forbindelse med at nevnte punkter ikke er klare vil bli fakturert etter
ordingr timepris.

Monteringsplassen :  Benk hvor maskinen skal sta ma veare klar.

Elektrisk : Stikkontakt i benken under maskinen, 3 fas 400 volt+N 50 hz.
16A.
Rarlegger : Utvendig 1/2” rergjenger etter stoppekran i benken under maskinen.

Primulator kobler til med stalarmert flexislange.

Avlgp gjeres klart med minimum 32 mm rgr som avsluttes vertikalt
inne i benken under maskinen, montgren legger avlgps slange fra
maskin og opp i roret.

Det har kommet forskrifter med krav om vannsikring med fuktfgler pa alt utstyr
som vanntilkobles i rom uten sluk. Dette er et absolutt krav fra 1/7-2011.

Dette utstyret kan rgrlegger montere pa forhénd eller vannsikring ”Waterguard”
kan bestilles fra Primulator. Montgren har ikke lov til & koble til maskinen uten
dette utstyret. Det ma vaere 230 volt tilgjengelig for denne + kaffemgille.

NB! Sgrg for at kaffebgnner og melk samt de koppene som skal brukes, er tilgjengelig, slik
at all innstillinger kan utfgres i forbindelse med monteringen.

Nar monteringen er utfart vil var tekniker informere brukerne i maskinens funksjoner og
hvordan daglige rengjaringsrutiner skal utfares, det er derfor viktig at ansvarlig personell er
tilstede for & veere med pa dette.

MONTERINGSADRESSE :

FIRMANAVWN :

GATEADRESSE :

POSTNR. :

KONTAKTPERSON :

TELEFONNR. :

Nar alle punktene ovenfor er utfgrt, undertegnes og faxes dette skjema til Primulator og
tidspunkt for monteringen kan avtales med var serviceavdeling.

Underskrift




