
 
 
 
 
 

         ICEMATIC GULV MODELLER 
 
 
Dette skjema sendes ut sammen med ordrebekreftelse for maskinen som en informasjon 
om hva som må ligge til rette og være klart før montering. 

  Når alle punktene er under kontroll send dette skjema på mail til 
kundesupport@primulator.no  

 All venting i forbindelse med at nevnte punkter ikke er klare vil bli fakturert etter 
ordinær timepris. 
  
Monteringsplassen: Gulvmodell. Viktig at maskinen står i vater. 
Elektrisk:  Stikkontakt i benken under maskinen,1 fas m/jord 230 volt N 50 hz 16A 
 
 
Rørlegger: Avslutter med utvendig ”3/4” rørgjenger etter stoppekran i benken 

under maskinen. Primulator kobler til med slanger levert med maskin. 
 Gulv modell bør ha avløp til sluk eventuelt rør helt nede ved gulvet. Det 

må være fall for smeltevann fra isbinge.  
 
 Vanntrykk minimum 3 bar ved 10 liter/min. Over 6 BAR må det 

monteres reduksjonsventil.  
 Det anbefales at det bestilles og monteres Bestmax vannfilter til maskinen 
 

 Det har kommet forskrifter med krav om vannsikring med fuktføler på alt utstyr 
som vanntilkobles i rom uten sluk. Dette er et absolutt krav fra 1/7-2011. 

 Dette utstyret kan rørlegger montere på forhånd eller vannsikring” Waterguard” 
kan bestilles fra Primulator. Montøren har ikke lov til å koble til maskinen uten 
dette utstyret. 

 
  

 
Når monteringen er utført vil vår tekniker informere brukerne i maskinens funksjoner og 
hvordan daglige rengjøringsrutiner skal utføres, det er derfor viktig at ansvarlig personell er til 
stede for å være med på dette. 

 
 MONTERINGSADRESSE: 

 
FIRMANAVN:  
GATEADRESSE:  
POSTNR. :  
KONTAKTPERSON:  
TELEFONNR. :  

 
   

Dato : .......................       ........................................                                                                                               
              Underskrift  
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