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I. Installasjonskrav

• Ikke installer nær direkte eller indirekte varmekil-
der (f.eks. ovner, oppvaskmaskiner, etc.) Sørg for 
at slanger og kabler ikke berører varmekilder.

• Plasser på en jevn overfl ate som er motstandsdyk-
tig mot væsker og varme som kan tåle vekten.

• Må ikke installeres på steder hvor det er fare for 
vannsprut eller vannstråler.

• Ikke plasser gjenstander på vanndispenseren.
• Sørg for at omgivelsesforholdene ikke er eksplo-

sive, korrosive eller abrasive. Holdes vekk fra 
antennelige gjenstander.

• Unngå risting og vibrasjoner.
• Vanndispenseren er ikke egnet til bruk utendørs.
• Omgivelsestemperaturen må ikke overstige 

32 °C / 89,6 °F.

Vanntilkobling:
En korresponderende og fungerende drikkevann-
stilkobling må fi nnes i nærheten (klargjøres av 
operatøren):
• ¾" hjørneventil eller ¾" skilleventil plassert i verti-

kal posisjon, helst av rustfritt stål med stoppekran 
i skapet under. Ventilen kan også være laget av 
krom, plast eller messing i henhold til lokale legale 
direktiver.

• For best mulig ytelse og hygiene bør den ikke 
plasseres lenger vekk fra systemet enn 2 meter til 
venstre eller høyre. Ikke overskrid 6 meter.

• Min. vannforsyningstrykk: 4 bar / 0,4 MPa 
(ved 2 l/min vannstrømning).

• Må bare kobles til drikkevannsrør som tilfører drik-
kevann med en kvalitet som tilsvarer de gjeldende 
direktivene for drikkevann på stedet.

• Ikke bruk i kombinasjon med et dekarbonise-
ringsfi lter eller pH-reduserende systemer (f.eks. 
RO-system). Kritisk pH-verdi er <6,5 pH.

• Installer den medleverte vanntrykkregulatoren 
inkludert en kontrollerbar tilbakestrømningshind-
ring. Dermed forhindres en tilbakestrømning av 
vann inn i vanntilførselsnettverket i samsvar med 
DIN EN 1717, og vanndispenseren er beskyttet.

Elektrisk tilkobling:
Storbritannia: 
1 jordet stikkontakt med bryter 230 V / 10 A
Europa og Australia: 
1 jordet stikkontakt med bryter 230 V / 13 A
i høyt plassert sokkelskapenhet, maks. 3 meter til 
venstre eller høyre for systemet. Om nødvendig må 
en forlengelseskabel skaffes til veie av operatøren.

Avløpstilkobling eller avløpsbeholder (valgfritt):
Avløpstilkobling, festet så den passer til et ½" 
fl eksibelt rør (skaffes til veie av operatøren).
Maks. 2 meter til venstre eller høyre for systemet.

 CO2: Operatør må stille til veie CO2-fl asker av 
typen E290 med næringsmiddelkvalitet.
Romdimensjonen til installasjonsrommet må være 
kjent. Maks. tillatt størrelse på CO2-fl asken be-
regnes ut ifra dette. Kontakt kundeservice hvis du 
er i tvil om CO2-fl askens størrelse. CO2-fl asken 
må plasseres så langt unna varmekilder som mulig.

II. Ventilasjonsmuligheter

Ventilasjonsområdene i kabinettet bør klargjøres av instal-
latøren før monteringen. Ta kontakt med kundeservice for 
å få mer informasjon.
Kabinettet kan ventileres på tre ulike måter for å hindre at 
det blir for varmt. De viste metodene benytter naturlig sir-
kulasjon ved at det plasseres to gitter eller utsnitt, ett nært 
sokkelen og ett på den øverste delen av døren.
Bakre panel på sokkel/kjøkkenskap må fjernes for å for-
bedre ventilasjonen. Utilstrekkelig ventilasjon vil føre til en 
redusert ytelse.

Ventilasjonskrav:
Vanndispenseren må installeres slik at det er tilstrekkelig 
ventilasjon. Dekk aldri til eller blokker ventilasjonsåpninger 
og kjøleribber.
Avstanden fra kjøkkenbenken til ovenstående hindringer 
(f.eks. skap) bør være minst 600 mm (se IV. Arrangement)

Alle dimensjoner i mm.

Sett forfra

Frontventilasjon - Installasjon uten luftekanal
2 ventilasjonsutsnitt trengs med den nevnte minimumsstør-
relsen. 

Sokkelutsnitt
Ved bruk av dedikerte luftekanaler anbefales det å skjære 
til sokkelen på kabinettet til den nevnte størrelsen. I dette 
tilfellet er det også nødvendig med en ventilasjonsgitter på 
toppen. 

Dedikert luftekanal kan bestilles som ekstrautstyr. Kontakt 
kundeservice for dette.

Sett forfra
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IV. Arrangement

Alle dimensjoner i mm.
a. Tappekran
b. Integrert dryppebrett
c. Kjøler-karbonator
d. CO2-fl aske 
e. CO2-trykkregulator
f. Filter: CLARITY Taste 100 
g. Valgfritt: Avløpsbeholder

Plasser kjøler-karbonatoren (med eller uten dedikert lufte-
kanal) så nær fronten som mulig, og la det være igjen ledig 
plass rundt den - om mulig 100 mm til alle sider og minst 
50 mm fra kabinettveggen. 
For installasjon i 600 mm kjøkkenkabinett må det benyttes 
en CO2-fl aske på maks. 2 kg. Hvis en større CO2-fl aske 
må brukes, må den plasseres separat - f.eks. i det nærlig-
gende kabinettet.
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III. Forberedelser

Klargjøring av møbler før installasjon. 

Alle dimensjoner i mm.

For utskjæring av kjøkkenbenken bør du bruke utskjæ-
ringsmalen inkludert i leveransen. 

Sørg for en avstand på minst 200 mm mellom tappekranen 
og bakveggen. Posisjonen til dispenserenheten må garan-
tere en tilstrekkelig synsvinkel til hovedkontrollenheten.

Avløpsvannlåsen må være minst 110 mm under isbehol-
derutløpet på den nedsenkede enheten. Den nedsenkede 
enheten må være så nær som mulig til vannlåsen.
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VIVREAU Fill 200 IDT
Kjølekapasitet (l/t) 120
Minsteavstand til øvre kjøkkenskap (mm) 200
Dimensjoner dispenserenhet (B x H x D mm) 290 x 541 x 128 
Dimensjoner nedsenket kjøler-karbonator uten luftekanal 
(B x H x D mm)

302 x 603 x 491

Dimensjoner nedsenket kjøler-karbonator med luftekanal 
(B x H x D mm)

302 x 603 x 530

Tappehøyde (mm) 375
Vekt dispenserenhet (kg) 5
Vekt nedsenket kjøler-karbonator (kg) 40
Maks strømningshastighet (l/min) 2
Dryppebrett Del av enheten,

integrert på kjøkkenbenken. Dryppebrettets sokkel kan 
ikke fl yttes. Dryppebrettets gitter kan fl yttes.

Vanntyper Ikke avkjølt vann, avkjølt vann uten kullsyre, 
lett kullsyreholdig vann, kullsyreholdig vann

Hygienekonfi gurasjon ThermalGate™
Avløpstilkobling Avløpsrør (valgfritt)

Avløpsbeholder (valgfritt)
Spenning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Maks strømstyrke (A) 2,3
Maks strømforbruk (W) 529
Min. sikring (A) 10
Beskyttelsesklasse I
CO2-driftstrykk (MPa) 0,4
Maks innløpsvanntrykk (MPa) 0,6
Innløpsvanntrykk for systemet i drift (MPa / psi) 0,25–0,4 / 36,3–58
Innløpsvanntemperatur (°C) 5–25
Stedets temperaturområde (°C) 16–32
Maks relativ fuktighet (%) 60 %
Støyutslipp tapping/kjøling (dbA) 64 / 50
Kjølemiddel          Type R290

Ladning (g) 65
Maks. høyde over havet (m) <2000

VI. Tekniske data

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 4
65232 Taunusstein
Tyskland

www.brita.net

BRITA Vivreau Ltd
1st Floor
Beaufort House
Cricket Field Road
Uxbridge UB8 1QG
Storbritannia
www.vivreau.com

V. Dimensjoner
Alle dimensjoner i mm.
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